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1. Montage 
 

  
 

De antennes kunnen direct naast elkaar worden gemonteerd. 
 

De antennes mogen niet in water worden ondergedompeld en alle aansluitingen moeten zich binnen het duivenhok bevinden 
en altijd droog worden bewaard! Bewaar BenzING G2-antennes na afloop van het seizoen op een droge plaats! 

 

Beide aansluitingen van de BENZING G2-antennes moeten 
altijd worden afgedekt, om ze te beschermen tegen water 
en stof. Gebruik de meegeleverde afsluitdop voor een 
open stopcontact, wanneer er geen kabel is aangesloten 
(bijvoorbeeld op de laatste antenne in een systeem)! 

 

 

 
 

Tunnel: 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 3. 4. 
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2.    Aansluitingen 

  De antennes kunnen direct naast elkaar gemonteerd worden. 

 

Express G2 
                 BENZING M1, M2, M3   Max. 5 antennes BENZING G2 

                                                                                                                                                                                         Max. 8 antennes BENZING M2    
 
 
 
 
 
                BENZING G2 antennekabel (25 cm) 
                Art.: 890686 

 

 
Antennes met tussen afstand monteren 
 
   Express G2 

                        BENZING M1, M2, M3   Max. 5 antennes BENZING G2 
                                                                                                                                                                                         Max. 8 antennes BENZING M2   
 
 

BENZING G2 antennekabel (25 cm) 
           Art.: 890686 
 

 
       Antennekabel PLB USC   (5 m), 914822 
       Antennekabel PLB USC (10 m), 914923 
       Antennekabel PLB USC (25 m), 293986 

 

3. Chipringen en Antenne Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gebruik en Reiniging 

Toegestane 
omgevingsomstandigheden 

 
 
 
 
 
 

 

Onder water dompelen 

 

 

Proper maken met doekje, Borstel, Spray 
 

 

 

 

Proper maken onder druk 
 

Voor maximale registratie 
zekerheid raden wij het 
gebruik van BENZING Pro 
chipringen aan. 
 

BENZING Pro Chipringen kunnen 
worden getest met behulp van de 
"Antenne Test" - modus van een 
BENZING-klok. In deze modus gaat 
het antennelampje branden wanneer 
een ring correct wordt gelezen door 
deze boven de antenne te houden 


